ANTARES Kizil6tesi LED Projektdr 103 W
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Genel Uygulama Alanlari
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Goruntuleme Sistemleri ANPR

Genel Bilgiler

Antares LED Projektor, kirmizi ihlal sistemlerini desteklemek
icin kullanilan LED tabanl aydinlatma cihazidir. Enerji verimli
kirmizi 15181, gece gorisu icin optimize edilmis dalga boyuna
sahiptir. Aydinlatma armatri govdesi, dis ortam kosullarinda
calismak Uzere tasarlanmistir. Kirmizi ihlal, plaka okuma ve
diger karayolu tespit sistemleri icin 10° 1sik acisina sahiptir.
Farkli uygulamalar icin 17°, 25°, 40°, 45°, °60°, 90° ve 120°
seceneklerine sahiptir.
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Optik Demet Acllari
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Teknik Ozellikler

Govde : Aliminyum Enjeksiyon
Renk Segenekleri : RAL 9004

IP Koruma Sinifi 1 1P 66

On Kapak : Temperli Cam

Isik Kaynagi : LED

Lens : PMMA

TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-5, TS EN 62031, TS EN 62262, TS IECTR

ESSERtencantisy 62471, TS EN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Ozellikler

Giig 103W Toplam Harmonik Bozulma <%20
Dalga Boyu 850nm Gi¢ Faktori >0,95
Kisma Opsiyonlari: 1-10V, TRIAC, DALI Kizil6tesi Emisyonu 33w
10°,17°, 25°, 40°, 45°,°60°, |.. . .
Isik Agisi 90°, 120° AgIrhg 4.5 kg
Girig Gerilimi 200-240 V AC 50/60 Hz Olgiileri 445,4x392,5x56,8 mm
Diger Ozellikler
Calisma Sicakhgi -25°/+55°C CE isareti Evet
Darbe Dayanimi Sinifi IK 08 RoHS Uyumu: Evet
Kullanim Omrii >30.000 Saat Garanti Siiresi 3vil
Ozellikler
* Trafik Uygulamasi icin idealdir. * Darbe aralig1 1,6K~30KHz arasinda ayarlanabilir.
+ Cok Diisiik Bakimla Ekstra Uzun Omiir. ¢ Bagimsiz veya Harici tetikleyici
* Dis Mekan Montaji icin IP66 Muhafaza. * Video kamera ile senkronize destek (NTSC&PAL)

* Entegre LED Isik Kaynagi ile kompakt. e 200-400 m'ye kadar siiper uzun menzil.



ANTARES Kizil6tesi LED Projektor

Teknik Resim (Yandan Goriiniim) ve Baglanti Semasi
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Uriin Kodu Giig Giris Gerilimi Kizil6tesi Emisyonu  Dalga Boyu Isik Agisi Olgiileri Agirhg
ANT-1035M-00102-850-9004 103W  200-240V AC 50/60 Hz 33w 850 nm 10°  445,4x392,5x56,8mm  4.5kg
ANT-1035M-00172-850-9004  103W  200-240V AC 50/60 Hz 33w 850 nm 17°  445,4x392,5x56,8mm  4.5kg
ANT-103SM-00252-850-9004 103W  200-240V AC 50/60 Hz 33w 850 nm 25°  445,4x392,5x56,8mm  4.5kg
ANT-1035M-00402-850-9004  103W  200-240V AC 50/60 Hz 33w 850 nm 40°  445,4x392,5x56,8mm  4.5kg
ANT-1035SM-00452-850-9004 103W  200-240V AC 50/60 Hz 33w 850 nm 45°  445,4x392,5x56,8mm  4.5kg
ANT-103SM-00602-850-9004 103 W  200-240V AC 50/60 Hz 33w 850 nm 60°  445,4x392,5x56,8mm  4.5kg
ANT-103SM-00902-850-9004 103W  200-240V AC 50/60 Hz 33w 850 nm 90°  445,4x392,5x56,8mm  4.5kg
ANT-1035M-01202-850-9004  103W  200-240V AC 50/60 Hz 33w 850 nm 120°  445,4x392,5x56,8mm  4.5kg

Odak Arge ve Teknoloji Merkezi A.S.
Susuz Mah. Dempa Cad. No: 13, 06105 Yenimahalle/Ankara d k arge
+90 (312) 244 63 25 @ q merkezi

info@odakarge.com
www.odakarge.com
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