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KizilGtesi LED Projektor 45W atkill sehir feknolojilerl

= P>~ A @
LN

C [ &hsid O e D] ] - f

Genel Uygulama Alanlari
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Goriintileme Sistemleri ANPR

Genel Bilgiler

Kizilétesi LED Projektor, goriintiileme sistemlerini desteklemek igin kullanilan LED tabanl aydinlatma cihazidir.
Enerji tasarruflu kizilotesi 15181, gece gorlsi icin optimize edilmis bir dalga boyuna sahiptir.

Aydinlatma armatiri govdesi zorlu kosullarda ¢calismak tizere tasarlanmistir. IP66 ve IKO8 korumasina sahiptir.
Hiz algilama, plaka okuma ve diger yol algilama sistemleri igin 8° isik agisina sahiptir. Farkl uygulamalar igin 8°,
17°, 20, 25°, 30°, 45°, °60° ve 120° secenekleri mevcuttur. ANPR, ALPR icin 20mt'den 200mt'ye kadar isik icin
kullanilabilir.

Optik Demet Agilari
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Teknik Ozellikler

Govde : Aliminyum Enjeksiyon

Renk Segenekleri : Siyah RAL 9005, Gri RAL 7016

IP Koruma Sinifi : 1P 66

On Kapak : Temperli Cam

Isik Kaynagi : LED

Lens :PMMA

Test Standartlar: :TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-5, TS EN 62031, TS EN 62262, TS IEC TR

62471, TSEN 62722-2-1
Optik ve Elektriksel Ozellikler

Giig 45W ITopIam Harmonik Bozulma <%20
Dalga Boyu 850 nm |Gi:|g: Faktorii >0,95
Kizilotesi Emisyonu 15W |A§|rI|§| 2,5kg
°,17°, 20, 25°, 30°, 45°, °60° s e
Isik Agisi iz'oj » 20,257, 307, 457, 7607, Garanti Suresi 3vil
Giris Gerilimi 200-240 V AC 50/60 Hz | Olgiileri 250%x300x51 mm
Kisma Opsiyonlari: 1-10V, TRIAC, DALI
Diger Ozellikler
Calisma Sicakhig -25°/+55°C |CE isareti Evet
Darbe Dayanimi Sinifi IK 08 |RoHS Uyumu: Evet
Kullanim Omrii >30.000 Saat
Ozellikler
* Trafik Uygulamasi icin idealdir. ¢ Darbe aralig1 1,6K~30KHz arasinda ayarlanabilir.
+ Cok Diisiik Bakimla Ekstra Uzun Omiir. ¢ Bagimsiz veya Harici tetikleyici
* Dis Mekan Montaji icin IP66 Muhafaza. ¢ Video kamera ile senkronize destek (NTSC&PAL)
* Entegre LED Isik Kaynagi ile kompakt. e 200-400 m'ye kadar siiper uzun menzil.
Teknik Resim (Yandan Goériiniim) ve Baglanti Semasi
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Uriin Varyasyonlari
Uriin Kodu Giig Giris Gerilimi é(r::lsz?::j Dalga Boyu Olgiileri Agirhig
BTL-0455M-00082-850-7016 45 W 200-240V AC 50/60 Hz 15W 850 nm 250x300x51 mm 2,5 kg
BTL-085SM-00082-850-7016 85 W 200-240V AC 50/60 Hz 30W 850 nm 330x349x66 mm 45kg
BTL-1255M-00082-850-7016 125 W 200-240V AC 50/60 Hz 44W 850 nm 430x442x66 mm 7,5 kg
BTL-150SM-00082-850-7016 150 W 200-240V AC 50/60 Hz 49W 850 nm 430x442x66 mm 7,5 kg

Odak Arge ve Teknoloji Merkezi A.S.

Susuz Mah. Dempa Cad. No: 13, 06105 Yenimahalle/Ankara
+90 (312) 244 63 25

info@odakarge.com
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