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Genel Uygulama Alanlari Optik Demet Agilari
Sehir Aydinlatmasi Deniz Limanlarive  Parklar Cevre ve Yaya Ge<;|d|
Otopark Guvenlik Aydinlatmasi

Genel Bilgiler

GUnUmuizde, yaya yolu aydinlatmasi sadece bir sokak

lambasi dikmekle degil, ayni zamanda modern teknolojinin |

nimetlerinden yararlanarak cesitli avantajlar sunmakla da - i
ilgilidir. LED teknolojisinin gelisimi sayesinde, eneriji ) . ' ' '
tasarrufu saglayan ve gevreye duyarli aydinlatma sistemleri 30 60°
gelistirilmistir. Bu sistemler, geleneksel aydinlatma
yontemlerine gore ¢ok daha diisiik enerji tiiketimiyle daha
fazla 151k saglar, boylece hem sehir biitgesine hem de dogal
kaynaklara katkida bulunur.

Yaya yolu aydinlatmasi, sadece sokaklari isiklandirmakla
kalmaz, ayni zamanda trafik giivenligini artirmak i¢in dnemli
bir rol oynar. Bu amagla, trafik lambalarini tasiyan direklere
monte edilen aydinlatma sistemleri, stirticiilerin ve yayalarin
glvenligini saglamak igin kritik bir unsur haline gelmistir.
Ozellikle yogun trafik bolgelerinde ve kavsaklarda, dogru
sekilde aydinlatiimis yaya gegitleri ve kaldinmlar, trafik
akisini dizenlemek ve kazalari dnlemek icin hayati 6neme
sahiptir. Trafik lambalarini tasiyan direklere monte edilen
yaya yolu aydinlatmasi, gece sartlarinda sirtculerin dikkatini
cekerek, yaya onceligi konusunda farkindalk yaratir ve | - S
boylece sehirlerde daha glivenli bir ulasim ortami olusturur. -
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LUMISTAR SECURE BEAM YAYA @dCIkmerkez.

AYDINLATMA PROJEKTORU akilli sehir teknolojileri
Teknik Ozellikler
Govde :Aliminyum Enjeksiyon
IP Koruma Sinifi :IP 65
Isik Akisi :6750 Im
Isik Kaynagi :LED

:TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-3, TS EN 62031,TS IECTR 62471,TS

jeskatancartion EN 60529, TS EN 62262,TS EN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Ozellikler

Giig 50W Istk Agisi 30°/ 60°/ 90°/ ASY

CE isareti Evet Giig Faktorii >0,9

Optik PMMA / PC Max Gerilim Dayanimi 1kV - 4kV (10kV Opsiyonel)

Etkinlik Faktorii >135 Im/W Renk Sicakhgi 2200K/3000K/4000K/5000
K/6500K

Giris Gerilimi 50/60 HZ CRI >70

Toplam Harmonik Bozulma <%20 Calisma Sicakhgi -25°C / +55°C

Olgiileri 120*300*150mm LED Omrii 60.000 Saat

Teknik Resim (Yandan Goériiniim) ve Baglanti Semasi

TEKNIK CiziM / TECHNICAL DRAWING OLGU BIRIMi / UNIT: mm
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